
CZUJNIK RUCHU / MOTION SENSOR
Współpracuje z oświetleniem LED / Motion sensor. The device compatible with LED luminaires

DANE ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL DATA 
ELEKTRISCHE DATEN / CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELEKTRICKÉ PARAMETRY 
/ ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POZOSTAŁE DANE / ADDITIONAL DATA 
NGSWERT / VALORE DICENOVITOU HODNOTOU / MENOVITÁ HODNOT / НОМИ

Napięcie [V] / Voltage / Stromversorgung / 
Napätie / Napájení / Напряжение [V] 220–240 AC

Częstotliwość / Rated frequency / Frequenz / 
Frekvencia / Frekvence / частота [Hz] 50–60

Max. obciążenie / Maximum load /  
Nennstrombelastung [W] / Max. Zaťaženie /  
Max. zatížení [W] / Мощность нагрузки [W]

GLS – 1200 W 
CFL – 500 W 
LED – 200 W

Kąt działania czujnika / Detector working angle / 
Erfassungsbereich / Uhol senzora / úhel senzoru /  
Угол обнаружения [°]

360

Regulacja natężenia światła / Light control /
Beleuchtungsstärke / Nastavenie intenzity svetla /
Intenzita světla / Световой поток [Lx]

5-50

Temperatura pracy / Working temperature /
Betriebstemperaturbereich / Prevádzková teplota /
Rozsah provozní teploty / Диапазон рабочих 
температур [°C]

-20 – +40

IP44 Hg
0,0 mg

84
g

INDEX ORO12008

63 mm

76,7 m
m

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48 33 822 63 00
biuro@led-pol.pl

export@led-pol.pl

Zastrzega się możliwość zmiany. Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej 
Subject to changes. Please make sure you are using the latest version of product sheet.
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